
RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E SOSTIBILIDADE, POLA QUE SE
MODIFICA A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA NÚM. 2007/0015_NAA/IPPC_179

Instalación: planta de xestión de residuos

Procedemento:  modificación non substancial e
revisión para a  adaptación á Lei 7/2022, do 8 de
abril,  de  residuos  e  solos  contaminados  para
unha economía circular

Titular: Proteción Medio Ambental, SL (PMA) Núm. rexistro AAI: 2007/0015_NAA/IPPC_179

Localización: concello da Laracha  (Coruña) Expediente: 2024-IPPC-M-93

ANTECEDENTES 

1. Proteción Medio Ambental, SL (PMA) conta coa autorización ambiental integrada co número de
rexistro 2007/0015_NAA/IPPC_179 para a planta de xestión de residuos desde o 8.10.2008.

2. O 20.6.2024 a  Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade solicitou ao titular  que
presentase  a  documentación  do  anexo  IX  da  Lei  7/2022,  do  8  de  abril,  de  residuos  e  solos
contaminados para unha economía circular,  co obxecto de dar cumprimento á súa disposición
transitoria cuarta, e así poder adaptar as autorizacións de xestión de residuos ao establecido na
dita lei.

3.  O 20.8.2024 o titular presentou documentación en resposta á solicitude e acompaña tamén
unha solicitude de  modificación  non substancial  das  instalacións  aos  efectos  do  recollido  no
artigo 10 do Real  decreto lexislativo 1/2016,  do 16 de decembro,  polo que se aproba o texto
refundido  da  Lei  de  prevención  e  control  integrados  da  contaminación  (BOE  núm.  316  do
31.12.2016).  Esta  modificación  consiste  nunha  solicitude  de  ampliación,  reclasificación  e
recolocación  de  residuos,  a  baixa  da  inscrición  de  xestor  de  almacenamento  de  pneumáticos
(desmantelado) e na corrección de imprecisións recollidas no texto da AAI. Así mesmo, informa da
súa  intención  de  levar  a  cabo  o  acondicionamento  dunha  nova  zona  de  almacenamento  de
residuos  non  perigosos  no  exterior  do  CTR  (centro  de  transferencia),  dun  novo  almacén  de
envases a triturar e da incorporación do tanque TA-2 na PRAU-2 (planta de tratamento de aceites
usados) en substitución do N-1.
Esta documentación foi completada o 20.12.2024 e o 7.2.2025.

4. De conformidade co artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, o 15.5.2025 deuse trámite de audiencia ao titular para que
puidera presentar os documentos e xustificacións que estimase pertinentes, no prazo establecido.
A empresa accedeu á notificación o 24.5.2025.

5. O 6.6.2025, o 13.6.2025, 14.07.2025, 5.9.2025 e o 6.10.2025 o titular achega documentación e
aclaracións que son tidas en conta para a elaboración desta resolución.

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E SOSTIBILIDADE 
Edificio Administrativo de San Lázaro 
San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela
T. 981 541 705
dxcalidadeambiental.medioambiente@xunta.gal 
www.xunta.gal 
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1.  A  instalación  está  no  ámbito  de  aplicación  do  Real  decreto  lexislativo  1/2016,  do  16  de
decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da
contaminación (BOE núm. 316 do 31.12.2016) (actividade/s incluídas no anexo I, categoría/s 5.1.b,
5.1.j e 5.6).

2.  A  disposición  transitoria  cuarta  da  dita  Lei  7/2022,  do  8  de  abril,  de  residuos  e  solos
contaminados  para  unha  economía  circular  (BOE  núm.  85  do  9.4.2022)  establece  que  as
comunidades  autónomas  deberán  adaptar  as  autorizacións  e  comunicacións  de  xestión  de
residuos existentes ao que nesta se establece.

3. O artigo 33.9 da Lei 7/2022, do 8 de abril, establece que a autorización prevista no apartado 1
para as instalacións de tratamento de residuos quedará incorporada na autorización ambiental
integrada concedida conforme ao Real decreto lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados de contaminación, e incluirá
os  requisitos  recollidos  neste  artigo  tal  e  como  establece  o  artigo  22.1.g)  do  citado  texto
refundido.

4. A Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia (DOG núm. 38 do
25.2.2021) establece as obrigas dos suxeitos produtores, posuidores iniciais e xestores de residuos,
entre outros aspectos. 

5.  O  Real  decreto  208/2022,  do  22  de  marzo,  sobre  as  garantías  financeiras  en  materia  de
residuos, regula as garantías financeiras esixibles (BOE núm. 78 do 1.4.2022).

6.  O artigo 10 do Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, recolle a posibilidade de
modificación da autorización ambiental  integrada como consecuencia  dunha modificación non
substancial da instalación.

7.  A  Dirección  Xeral  de  Calidade  Ambiental  e  Sostibilidade  é  o  órgano  competente  para  a
tramitación e o seguimento das actuacións derivadas das autorizacións ambientais integradas e
da calidade dos solos, segundo o establecido no Decreto 137/2024, do 20 de maio, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, modificado
polo Decreto 192/2024, do 9 de decembro (DOG núm. 238 do 11.12.2024).

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, con base nas súas competencias e vista a
proposta da Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental, RESOLVE:

1.  Substituír  o  punto  2.  Descrición  dos  procesos  produtivos do  epígrafe  2.  DESCRICIÓN  DA
INSTALACIÓN no texto da AAI, que queda redactado da seguinte maneira:

2 Descrición dos procesos produtivos

Explícanse continuación con detalle os distintos procesos levados a cabo na planta:
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2.1  Centro de recepción e transferencia (CTR)

PMA conta cunha nave de recepción e clasificación que inclúe o CTR, na que se reciben a maior
parte dos residuos xestionados (coa excepción dos que chegan en cisterna).

O CTR conta con diferentes zonas de traballo para as actividades de recepción,  clasificación,
acondicionamento, almacenamento temporal e transferencia. O proceso comenza coa descarga
dos residuos. A continuación, o persoal segrega os residuos en función de súa natureza (código
LER,  perigosidade,  etc.)  e  forma de xestión,  na  que se  poden establecer  dúas vías  principais:
xestión intermedia e valorización final. 

Nos casos en que PMA non dispón de liña específica de tratamento, os residuos acondiciónanse
para o seu posterior traslado a outro xestor autorizado ou á eliminación (xestión intermedia). 

Os procesos onde se produce unha valorización final son descritos nos seguintes puntos.

2.2 Planta de rexeneración de aceites usados (PRAU-2)

O obxectivo da planta é o tratamento de aceites industriais usados, de maneira que se poidan
obter diferentes produtos:

• Bases lubricantes para a formulación de novos aceites lubricantes, en substitución de bases
de primeiro refino.

• Combustibles vía fin de condición de residuo (Orden APM/205/2018).

• Fracción tipo asfalto, xestionada como residuo.

Para isto, os residuos pasan por varios tratamentos:

• Sedimentación  gravitacional  mediante  cribado  de  grosos  para  a  eliminación  de  sólidos
macroscópicos e filtración mediante filtro gravimétrico de 30 micras para a eliminación de
partículas. 

• Proceso flash de eliminación de auga e lixeiros impropios. Co obxectivo de reducir o contido en
auga inicial mediante un proceso de quentamento a baleiro que elimine estes compoñentes
para  poder  continuar  co  proceso de  destilación  fraccionada.  O  vapor,  mestura  de  agua e
hidrocarburos máis lixeiros presentes no aceite a tratar, chega a unha columna flash na que se
separan ambos compoñentes. Obtense un vapor extremadamente rico en hidrocarburos, que
avanza á torre de condensación, e unha fase de auga condensada parcialmente mesturada con
hidrocarburos, que avanza ao módulo do separador hidrocarburo-agua (PTMHC) para o seu
tratamento. 

• Co  aceite  deshidratado,  comenza  o  fraccionamento  mediante  tratamentos  térmicos
destinados  a  separar  a  fracción  de  aceite  combustible  das  fraccións  de  fondo  menos
desexables que conteñen metais, cinzas, hidrocarburos pesados e compostos de degradación.
Isto conséguese mediante destilación a baleiro, facendo uso de 2 columnas principais. Nunha
primeira columna quéntase o aceite seco baixo un baleiro moderado, evaporando a fracción de
aceite base máis lixeira. A fase líquida quéntase nun segundo evaporador que funciona a alto
baleiro e alta temperatura, obtendo a base lubricante pesada ou combustible recuperado. Á
sua  vez,  os  aditivos  e  as  fraccións  pesadas  elimínanse  do  fondo  da  segunda  columna,
formando unha fracción residual asimilable a un asfalto. 
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O deseño da planta permite a obtención de bases lubricantes e aceite con fin de condición de
residuo,  en  función  dos  parámetros  de  traballo  introducidos,  sendo  a  produción  de  bases
lubricantes a actividade principal da PRAU-2. Non obstante, na planta tamén se poderían obter
outros  produtos  acabados,  dependendo  do  réxime  de  funcionamento  da  planta,  que  estará
condicionado polas exixencias do cliente final e o perfil do residuo de entrada. 

Fig. Diagrama de fluxo da nova instalación de recuperación de aceite (re-refinado).

2.3  Liña de tratamento de augas hidrocarburadas (PTMHC)

Trátase dunha planta de tratamento de mesturas hidrocarburadas bombeables, con proporcións
variables de auga e lodo.

O proceso consiste nunha separación físico química. O proceso comenza cun pretratamento físico
(gravitacional).  En  primeiro  lugar  as  mesturas  descárganse  nunha  balsa  de  decantación  de
formigón,  na  que  se  extraen os  impropios  e  se  envían  ás  eiras  de  secado.  A continuación,  a
mestura envíase a un depósito de formigón para continuar coa decantación. A fracción agua aceite
bombéase a un tanque intermedio de 200 m3 para o seu posterior tratamento. 

A mestura é enviada a un  tanque pulmón calorifugado para manter a temperatura a uns 80ºC. O
tratamento está composto de 3 etapas:

4

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

a 
co

nd
ic

ió
n

de
 c

op
ia

 e
 s

er
án

 v
er

ifi
ca

bl
es

 a
 tr

av
és

 d
es

te
 c

ód
ig

o.

C
VE

: F
2c

Yt
be

xA
C

n1
   

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=F2cYtbexACn1


• Filtrado. As mesturas hidrocarburadas fanse pasar por un filtro para a separación de materiais
impropios (virutas, plásticos, etc.) que poderían danar o equipamento das seguintes etapas.

• Decanter horizontal.  Posteriormente a mestura de hidrocarburos condúcense a un decanter
horizontal  para  obter  dúas  fases  (sólidos  e  líquidos)  mediante  aditivación  química  dun
coagulante/floculante.  Nesta  etapa  lograrase  o  desenlodado  da  mestura,  reducindo  case
totalmente  o  seu  contido  en  sólidos,  que  se  envían  a  un  xestor  final  baixo  o  código  LER
150202*.

• Centrífuga vertical. Finalmente a fase líquida obtida na etapa anterior, farase pasar por unha
centrífuga vertical de altas revolucións na que se obterán tres fases diferenciadas. Unha fase
lixeira de hidrocarburos, unha fase de auga e unha última pequena fase de sólidos remanentes.

A estación depuradora de augas residuais industriais (EDARi) constitúe unha parte do proceso da
PTMHC. Así, a fase acuosa á saída da centrífuga trátase na estación depuradora e vértese á rede
de saneamento municipal. A planta de tratamento está deseñada para un caudal de 0,625 m³/h
baixo un réxime de funcionamento de 8.000 h/ano e 24 h/día. Componse das seguintes etapas: 

• Tratamento fisicoquímico, que conta con baruto, coagulación-floculación e clarificación
mediante flotación tipo DAF. 

• Evaporación  a  baleiro,  que  separa  auga  destilada  e  concentrado  líquido  (salmoira
xestionada como residuo código LER 190205). 

• Tratamento biolóxico. A auga destilada procedente do evaporador se bombea cara un
filtro policía de 800 m. Nesta fase se prodúcese a oxidación biolóxica dos compostosμ
contaminantes orgánicos. 

• Tratamento  en  reactor  MBR  (biorreactor  de  membrana)  mediante  ultrafiltración.  De
forma puntual, e derivado do reactor biolóxico, pódense xerar lodos biolóxicos por perda
de actividade do lodo. Estes residuos codifícanse co LER 190812. 

• Deshidratación de lodos mediante espesador de lodos biolóxicos procedentes da purga do
MBR e separador centrífugo que deshidrata os lodos químicos do reactor de coagulación e
os biolóxicos do reactor MBR. 

2.4 Planta de valorización de plásticos (PVP)

Na  planta  de  valorización  de  plásticos  realízanse  operacións  para  a  obtención  de  plásticos
triturados, segregados e limpos. Conta con dúas liñas diferenciadas: 

• Liña de plásticos de automoción: separación/clasificación, trituración e recuperación magnética
de metais. 

• Liña de envases:  separación/clasificación,  trituración,  lavado e secado.  Obtéñense fraccións
sólidas e líquidas que son tratadas no CTR e na PTMHC. O plástico recuperado, en formato de
escamas de 1x1 polgadas, envíase a un recuperador especializado.

2.5 Planta de envases e filtros de aceite usados (PEFA)

A operación que se realiza consiste no prensado dos filtros de aceite,  obtendo unha fracción
líquida  de  aceite  usado  rexenerable  e  un  paquete  de  metais  férreos  (non  perigosos)  que  se
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transfiren a un xestor autorizado. Do fluxo de filtros de aceite descártanse os impropios, que se
xestionan como sólido contaminado (código LER 150202*). 

Os filtros trasféganse desde a zona de traballo (boxes de entrada) á propia prensa de forma
diaria, polo que non existe unha zona de almacenamento temporal de residuos de entrada nesta
planta. 

2. Substituír o punto 6. Almacenamento de materias primas e produtos do epígrafe 2. DESCRICIÓN
DA INSTALACIÓN no texto da AAI, que queda redactado da seguinte maneira:

6. Almacenamento de materias primas e produtos

Almacenamento Capacidade e características

Tanques de almacenamento de 
hidrocarburos

De aceiro e con cubeto impermeable, detállanse a 
continuación as capacidades.
1. Asociados á planta PRAU-2:
- Para o almacenamento de aceites usados:
TC-1 (500 t), TC-2 (500 t), TRE-1 (50 t), TRE-2 (50 t), 
TRE-3 (50 t), TC-1-2 (50 t), TC-1-3 (50 t), TC-1-4 (50 t), 
TC-1-5 (50 t), TC-1-6 (50 t), TC-2-1 (50 t), TC-2-2 (50 t), 
TC-2-3 (50 t), TC-2-4 (50 t) , TC-3-1 (50 t), TC-3-2 (50 t),
TC-3-3 (50 t), TC-3-4 (50 t).
- Para o almacenamento de produto rematado:
TA-3 (50 t), TE (50 t), TA (50 t), TF-1 (170 t), TF-2 (170 t),
TB-1 (100 t), TB-2 (100 t), TG-1 (50 t), TG-2 (50 t).
2. Asociados á planta PTMHC:
T-PTMHC (49 t) para almacenamento HC recuperado
TA-1 (200 t) para almacenamento de augas residuais
TA-2 (200 t) para almacenamento de mesturas auga-HC
TA (15 t) usado para a alimentación ao tricanter

Almacén de produto (zona de 
tanques de combustible)

Asfaltado con formigón e resina epoxi e sen cuberta.

Almacén de materias primas 
(tanques + nave de residuos reci-
bidos)

Asfaltado con formigón e resina epoxi e parcialmente 
cuberto.

Almacén de residuos (centro de 
transferencia de residuos)

Asfaltado con formigón e resina epoxi e totalmente 
cuberto.

3.  Modificar  as  inscricións  de  xestor  de  residuos de  Proteción  Medio  Ambental,  SL  (PMA)  no
Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia do seguinte xeito:

• Actualizar o listado de residuos autorizados a tratar: 

- SC-RP-IPPC-XA-00020: almacenamento de residuos perigosos (CTR) previo a valorización.

• Dar de alta : 

- SC-I-IPPC-XA-00034  almacenamento residuos non perigosos (CTR) previo a valorización (R1302).
- SC-I-IPPC-XA-00035 almacenamento residuos non perigosos (CTR) previo a eliminación (D1502).
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- SC-RP-IPPC-XA-00030 almacenamento residuos perigosos (CTR) previo a eliminación (D1502).
- SC-RP-IPPC-XV-00065 valorización residuos perigosos (R1502).

• Dar de baixa:

- SC-I-IPPC-XV-00011
- SC-RP-IPPC-XV-00014 
- SC-RP-IPPC-XV-00037
- 105 

• Adaptar as autorizacións de xestor de residuos que se inclúen na autorización ambiental
integrada núm.  2007/0015_NAA/IPPC_179 ao establecido na  Lei  7/2022,  do 8  de abril,  de
residuos e solos contaminados para unha economía circular.

De modo que, o apartado 8 da dita autorización pasa a ter a seguinte redacción:

8. XESTIÓN DE RESIDUOS

8.1 Autorización de valorización de residuos non perigosos (PVP)

Número de inscrición SC-I-IPPC-XV-00069 

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G04150000051800

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación de tratamento autorizada (anexo II da Lei
7/2022, do 8 de abril)

R1203  Tratamento  mecánico  (trituración,
fragmentación, corte, compactación, etc.).

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 750

Descrición do tratamento
Liña de plásticos de automóbiles que realiza accións
de separación/clasificación, trituración e separación
magnética/mecánica de metais

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 10

Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Cantidade
máx (t/ano)

020104 Residuos de plásticos (excepto embalaxes) 10,53

070213 Residuos de plástico 139,22
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120105 Labras e rebardas de plástico 10,53

150102 Envases de plástico 10,53

150105 Envases compostos 10,53

150106 Envases mesturados 10,53

160119 Plástico 526,54

170203 Plástico 10,53

191204 Plástico e caucho 10,53

200139 Plásticos 10,53

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

LER Descrición: Cantidade
máx (t/ano)

150102 Envases de plástico (envases non contaminados triturados, plásticos) 75

160107 Metais férreos (envases non contaminados triturados, metálicos) 150

8.2 Autorización de valorización de residuos perigosos (PVP)

Número de inscrición SC-RP-IPPC-XV-00034 

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G01150000051801 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación de tratamento autorizada (anexo II da Lei
7/2022, do 8 de abril)

R1203  Tratamento  mecánico  (trituración,
fragmentación, corte, compactación, etc.).

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 750

Descrición do tratamento

Operacións  para  a  obtención  de  plásticos
triturados,  segregados  e  limpos.  Con  dúas  liñas
diferenciadas,  de  plásticos  de  automóbiles  e  de
plásticos procedentes de envases.

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 30
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Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

150110*
Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou es-
tán contaminados por elas 

HP14 746,31

170204*
Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas
ou están contaminadas por elas 

HP14 3,69

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

LER Descrición: Características
perigosidade

Cantidade
máx (t/ano)

150110*
Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están 
contaminados por elas

HP14 60

150202*
Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de 
aceite non especificados noutra categoría), trapos de limpeza e 
roupas protectoras contaminados por substancias perigosas

HP14 25

8.2.1 Condicións específicas para a valorización de residuos perigosos (PVP)
O almacenamento de residuos perigosos para a súa valorización na planta de plásticos estará
situado dentro das instalacións do CTR, nun lugar adecuado a tal fin, sen que estea permitido o
seu almacenaxe á intemperie máis que para o abastecemento puntual da planta durante o seu
funcionamento.

8.3 Autorización de valorización de residuos perigosos (PEFA)

Número de inscrición SC-RP-IPPC-XV-00037

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G01150000051800 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación de tratamento autorizada (anexo II da Lei
7/2022, do 8 de abril)

R1202  Desmontaxe  e  separación  dos  distintos
compoñentes  dos  residuos,  incluída  a  retirada  de
substancias perigosas.

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 750

Descrición do tratamento

Separación e prensa dos compoñentes dos filtros de
aceite usado para a súa posterior valorización (rexe-
neración do aceite usado e transferencia a xestor
externo do paquete de metais férreos). 

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 30 (RNP metálicos) + 10 RP
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Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx

(t/ano)

160107* Filtros de aceite HP14 750

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

LER Descrición: Características
perigosidade

Cantidade
máx

(t/ano)

170407 Metais mesturados (Chatarra férrica procedente de filtros) - 420

160117 Metais férreos (Chatarra férrica procedente de outros procesos) - 50

160118 Metais non férreos - ocasional

130205*
Aceites minerais non clorados de motor, de transmisión mecánica 
e lubricantes

HP14 265

150202*
Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite 
non especificados noutra categoría), trapos de limpeza e roupas 
protectoras contaminados por substancias perigosas

HP14 15

8.4 Autorización de valorización de residuos perigosos (planta PTMHC)

Número de inscrición SC-RP-IPPC-XV-00012 

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G01150000051803 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación de tratamento autorizada (anexo II da Lei
7/2022, do 8 de abril)

R1209 Acondicionamento fisicoquímico de residuos
para a valorización dos seus compoñentes.

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 13.000

Descrición do tratamento

Planta de tratamento de mesturas hidrocarburadas
(PTMHC).  A  planta  conta  con  desareadores,
decantadores  cerrados,  unidades  de
desemulsionado,  centrífugas,  decánter en 3 fases,
vaporizador  e  secador  de  lama.  Mediante  este
tratamento obterase un fluxo de augas residuais (a
tratar na EDARi), un fluxo de lodos e sedimentos e
un concentrado hidrocarburado.

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 325
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Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

050103* Lodos de fondos de tanques HP14 62,77

050105* Derramos de hidrocarburos HP14 280,10

050106*
Lodos oleosos procedentes de operacións de mantemento de 
instalacións ou equipamentos

HP14 98,81

050112* Hidrocarburos que conteñen ácidos HP14 2,72

120108* Emulsións e disolucións de mecanizado que conteñen halóxenos HP14 2,72

120109* Emulsions e disolucións de mecanizado sen halóxenos HP14 824,75

120114* Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas HP14 14,73

120302* Residuos de desengraxamento ó vapor HP14 2,72

130105* Emulsiones non cloradas HP14 397,33

130401*
Aceites de sentinas procedentes da navegación en augas 
continentais

HP14 2,72

130402* Aceites de sentinas recollidos en peiraos HP14 2,72

130403* Aceites de sentinas procedentes doutros tipos de navegación HP14 2,72

130501*
Sólidos procedentes de desareadores e de separadores de 
auga/substancias aceitosas

HP14 2,72

130502* Lodos de separadores de auga/substancias aceitosas HP14 6.943,71

130506*
Aceites procedentes de separadores de auga/substancias 
aceitosas

HP14 3,96

130507*
Auga aceitosa procedente de separadores de auga/substancias 
aceitosas

HP14 292,43

130508*
Mestura de residuos procedentes de desareadores e de 
separadores de auga/substancias aceitosas

HP14 74,07

130701* Fuelóleo e gasóleo HP14 106,49

130702* Gasolina HP14 2,19

130703* Outros combustibles (incluídas mesturas) HP14 61,2

130801* Lodos ou emulsións de desalinización HP14 2,72

130802* Outras emulsións HP14 24,74

160708* Residuos que conteñen hidrocarburos HP14 3.788,21

190810*
Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de au-
ga/substancias aceitosas, distintas das especificadas no código 

HP14 2,72
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Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

150202*
Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite 
non especificados noutra categoría), trapos de limpeza e roupas 
protectoras contaminados por substancias perigosas

HP14 50

190205*
Lodos de tratamentos fisicoquímicos que conteñen substancias 
perigosas (Lodos del proceso de evapoconcentración da agua 
procedente do tratamento físico químico)

HP14 1200

190207* Aceites e concentrados procedentes do proceso de separación HP14 300

190812 Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais 
industriais distintos dos especificados do código 190811. 

- ocasional

`
8.4.1 Condicións específicas para a valorización de residuos perigosos (planta PTMHC)

Os  residuos  de  entrada  autorizados  baixo  códigos  LER  do  capítulo  19  unicamente  poderán
admitirse cando a súa procedencia sexa de xestores de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia,
xa que dentro desta comunidade, en base ao disposto no artigo 15º da Orde do 20 de xullo de
2009 pola que se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade
Autónoma  de  Galicia,  como  regra  xeral,  unicamente  se  utilizarán  os  códigos  19  para  os
rexeitamentos  non  recuperables  procedentes  do  tratamento  de  residuos  e  destinados  a
vertedoiro,  asignándoselle  aos  residuos  valorizables  procedentes  das  saídas  das  plantas  de
valorización o código determinado pola fonte que produciu o residuo orixinal tratado.

8.5 Autorización de valorización de residuos perigosos (planta PRAU-2)

Número de inscrición SC-RP-IPPC-XV-00011

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G01150000051802 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación de tratamento autorizada (anexo II da Lei
7/2022, do 8 de abril)

R0901   Regeneración  de  aceites  usados  para  a
obtención de aceites base lubricantes.
De forma secundaria, na mesma planta poderíanse
realizar  as  operacións  R0902 (Reciclado de aceite
usado para outros usos) e R0903 (Valorización de
aceites  industriais  usados  para  a  obtención  de
fraccións  combustibles):  se  ben  os  residuos  de
entrada serían os mesmos, este proceso pode variar
dependendo  da  composición  dos  residuos  de
entrada e das necesidades do cliente final.

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 30.000 
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Descrición do tratamento

Tratamento  de  destilación,  fraccionamento  e
recuperación  de  hidrocarburos  presentes  nos
aceites usados (industriais e de automoción) para a
obtención  de  bases  lubricantes  rexeneradas,
traballando  en  modo  semi  continuo  e  baleiro
controlado. Consta de tres módulos: un constituído
polo  conxunto  formado  polo  reboiler,  a  torre  de
fraccionamento (condensador) e a columna de flash,
o segundo constituído polo sistema de baleiro e o
terceiro  polo  tanque  de  quentamento  do  aceite
usado e a unidade de separación auga aceite.

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 1260

Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

120107*
Aceites minerais de mecanizado sen halóxenos (excepto as 
emulsións ou disolucións) 

HP14 13,19

130110* Aceites hidráulicos minerais non clorados HP14 327,13

130111* Aceites hidráulicos sintéticos HP14 96,81

130112* Aceites hidráulicos facilmente biodegradables HP14 13,19

130113* Outros aceites hidráulicos HP14 13,19

130205*
Aceites minerais non clorados de motor, de transmisión mecánica e 
lubricantes 

HP14 28.509

130206* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica e lubricantes HP14 482,76

130207*
Aceites facilmente biodegradables de motor, de transmisión 
mecánica e lubricantes 

HP14 13,19

130208* Outros aceites de motor, de transmisión mecánica e lubricantes HP14  141,92

130307* Aceites minerais non clorados de illamento e transmisión de calor HP14 37,55

130308* Aceites sintéticos de illamento e transmisión de calor HP14 13,19

130309*
Aceites facilmente biodegradables de illamento e transmisión de 
calor

HP14 13,19

130310* Outros aceites de illamento e transmisión de calor HP14 13,19

190207* Aceites e concentrados procedentes do proceso de separación HP14 299,3

200126* Aceites e graxas distintos dos especificados no código 20 01 25 HP14 13,19
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Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento(1) 

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

150202*
Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite 
non especificados noutra categoría), trapos de limpeza e roupas 
protectoras contaminados por substancias perigosas

HP14 120

050103* Lodos de fondos de tanques HP14 700

(1) Tamén se producen augas contaminadas que se tratan na EDARi da instalación

8.5.1 Condicións específicas para a valorización de residuos perigosos (planta PRAU-2)
Os  residuos  de  entrada  autorizados  baixo  códigos  LER  do  capítulo  19  unicamente  poderán
admitirse cando a súa procedencia sexa de xestores de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia,
xa que dentro desta comunidade, en base ao disposto no artigo 15º da Orde do 20 de xullo de
2009 pola que se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade
Autónoma  de  Galicia,  como  regra  xeral,  unicamente  se  utilizarán  os  códigos  19  para  os
rexeitamentos  non  recuperables  procedentes  do  tratamento  de  residuos  e  destinados  a
vertedoiro,  asignándoselle  aos  residuos  valorizables  procedentes  das  saídas  das  plantas  de
valorización o código determinado pola fonte que produciu o residuo orixinal tratado.

Segundo o produto obtido deberase cumprir co seguinte:

- Para a obtención de base lubricante rexenerada deberá cumprir as prescricións relativas a
residuos que se establecen no Real Decreto 679/2006, de 2 de xuño, polo que se regula a xestión
de aceites industriais usados.

As  operacións  de  rexeneración  son un  tipo  específico  de  operacións  de  reciclado no  que o
produto resultante non será un residuo, sempre que o material obtido teña as características
comparables  ás  do  material  non  residuo  que  substitúe,  de  maneira  que  poida  utilizarse
directamente nun proceso produtivo sen poñer en perigo a saúde humana ou o medio ambiente.

O produto obtido no proceso de valorización deberá cumprir  os requisitos técnicos para as
finalidades específicas ás que se destina,  a lexislación existente e as normas aplicables aos
produtos.  No  caso  contrario,  deberá  ser  xestionado  como  residuo  e  entregado  a  xestor
autorizado. 

- Para a obtención de  combustible recuperado derivado de aceites usados, esta xestión de
residuos  queda  suxeita  ao  cumprimento  das  especificacións  establecidas  na  Orde  APM/
205/2018, de 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o aceite
usado procesado procedente do tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible
deixa de ser residuo con arranxo á Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

O residuo 190207* Aceites e concentrados procedentes dos procesos de separación, unicamente
será admisible para a produción de combustible recuperado a partir de aceites no caso de que
dito residuo proceda do tratamento fisicoquímico de residuos incluídos na Sección 1 do Anexo I
da Orde APM/205/2018, polo tanto non poderá ser usado nesta liña o producido na planta PT-
MHC das instalacións.

A Orde APM/205/2018 establece na sección 3 os requisitos a cumprir do aceite usado procesado.
Entre eles, recolle que debe cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 61/2006, do 31
de xaneiro, polo que se determinan as especificacións de gasolinas, gasóleos, fuelóleos e gases

14

As
 c

op
ia

s 
en

 p
ap

el
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 te

ñe
n 

a 
co

nd
ic

ió
n

de
 c

op
ia

 e
 s

er
án

 v
er

ifi
ca

bl
es

 a
 tr

av
és

 d
es

te
 c

ód
ig

o.

C
VE

: F
2c

Yt
be

xA
C

n1
   

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=F2cYtbexACn1


licuados do petróleo e se regula o uso de determinados biocarburantes. No que a dito Real de-
creto se refire, os parámetros a analizar son os seguintes:

Parámetros
Unidades de

medida
Límites Periodicidade

Color
Viscosidade cinemática a 50ºC, (máx.)
Xofre, (máx.)
Punto de inflamación, (mín.)
Auga e sedimento, (máx.)
Auga, (máx.)
Potencia calorífica superior, (mín.)
Potencia calorífica inferior, (mín.)
Cinzas, (máx.)
Estabilidade
-Sedimentos potenciais (máx.)
Vanadio, (máx.)

mm2/s
% m/m

ºC
% V/V
% V/V

kcal/kg
kcal/kg
% m/m

% m/m
mg/kg

Negro
380

1,0 (*)
65
1,0
0,5

10.000
9.500
0,15

0,15
300

Por lote

            (*) Coas excepcións recollidas no artigo 4 do Real Decreto 61/2006, do 31 de xaneiro.

O método de referencia adoptado para determinar o contido en xofre no fuelóleo pesado será o
definido nas normas UNE EN ISO 8754 (1996) e UNE EN ISO 14596 (1999).

Os métodos de ensaio a aplicar para os demais parámetros, serán os reflectidos no anexo IV do
Real Decreto 61/2006, do 31 de xaneiro, e corresponderanse coa ultima versión publicada da
norma.

O titular deberá conservar por un período mínimo de tres anos, e por cada lote, a información
que permita verificar por parte das autoridades competentes o cumprimento dos requisitos es-
tablecidos na antedita Orde.

No caso de que o produto resultante non cumpra coas devanditas especificacións, deberá xes-
tionarse como residuo, enviándoo para o seu tratamento a un xestor autorizado.

8.6 Autorización de almacenamento de residuos non perigosos (CTR) previo a valorización.

Número de inscrición SC-I-IPPC-XA-00034

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G05150000051802 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación de tratamento autorizada (anexo II  da
Lei 7/2022, do 8 de abril) R1302 Almacenamento, no ámbito do tratamento (1)

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 1.129

Descrición do tratamento Clasificación de residuos non perigosos para a súa
posterior entrega a xestores autorizados.
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Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 27,5 (+ 1 t RAEEs) (2) 

(1)  Esta inscrición R1302 inclúe  as  operacións  de  clasificación/reenvasado/compactación sempre e  cando
formen parte da actividade de almacenamento e transferencia  do residuo e se usen para optimizar  o
transporte.
(2)  Esta capacidade é a mesma cá da inscrición de almacenamento de residuos non perigosos (CTR) previo a
eliminación

Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Cantidade
máx (t/ano)

080318 Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 080317 2,74

100101
Cinza de fogar, escouras e po de caldeira [excepto o po de caldeira especificado 
no código 100104]

13,72

100103 Cinzas volantes de turba e de madeira [non tratada] 13,72

120101 Limaduras e labras de metais férreos 10,98

120102 Po e partículas de metais férreos 27,45

120103 Limaduras e labras de metais non férreos 27,45

120104 Po e partículas de metais non férreos 27,45

150101 Envases de papel e cartón 0,07

150102 Envases de plástico 22,42

150103 Envases de madeira 26,48

150104 Envases metálicos 3,12

150106 Envases mesturados 2,24

160117 Metais férreos 50,14

160118 Metais non férreos 3,12

160119 Plástico 2955,07

160120 Vidro 143,31

160604 Pilas alcalinas [excepto as do código 16 06 03] 2,74

160605 Outras pilas e acumuladores 2,74

170201 Madeira 54,89

170405 Ferro e aceiro 3,12

190812
Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, 
distintos dos especificados no código 190811

109,79
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200101 Papel e cartón 74,10

200102 Vidro 54,89

200110 Roupa 27,45

200136 – 32
Equipos eléctricos e electrónicos desbotados distintos dos especificados nos 
códigos 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35. Lámpadas LED

10

200136 – 52
Equipos eléctricos e electrónicos desbotados distintos dos especificados nos 
códigos 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35. Instrumentos vixilancia e control

10

200304 Lodos de fosas sépticas 109,79

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

Os residuos  que  se  autoriza  producir  nesta  inscrición  son  os  mesmos  que  os  autorizados  para  tratar
recollidos na táboa anterior. 

8.6.1  Condicións específicas  para  o  almacenamento de residuos non perigosos (CTR)  previo  a
valorización.

-  Os  residuos  de  entrada  autorizados  baixo  códigos  LER  do  capítulo  19  unicamente  poderán
admitirse cando a súa procedencia sexa de xestores de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia,
xa que dentro desta comunidade, en base ao disposto no artigo 15º da Orde do 20 de xullo de
2009 pola que se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade
Autónoma  de  Galicia,  como  regra  xeral,  unicamente  se  utilizarán  os  códigos  19  para  os
rexeitamentos  non  recuperables  procedentes  do  tratamento  de  residuos  e  destinados  a
vertedoiro,  asignándoselle  aos  residuos  valorizables  procedentes  das  saídas  das  plantas  de
valorización o código determinado pola fonte que produciu o residuo orixinal tratado.

- Condicionantes específicos para RAEE:  Deberase cumprir estritamente o determinado no Real
decreto 110/2015, do 20 de febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos e, en
concreto, o relativo ás condicións de almacenamento do anexo VIII dos RAEE.

PMA deberá dar cumprimento ao establecido na Orde TED/1032/2024, do 20 de setembro, pola
que se desenvolve a plataforma electrónica de xestión e a oficina de asignación de recollidas de
residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (BOE núm. 234 do 27.9.2024).

8.7 Autorización de almacenamento de residuos non perigosos (CTR) previo a eliminación.

Número de inscrición SC-I-IPPC-XA-00035 

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G05150000051803 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775
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Operación de tratamento autorizada (anexo III  da
Lei 7/2022, do 8 de abril) D1502 Almacenamento, no ámbito do tratamento (1) 

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 1.109

Descrición do tratamento Clasificación de residuos non perigosos para a súa
posterior eliminación

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 27,5 (2) 

(1)  Esta  inscrición  D1502 inclúe  as  operacións  de  clasificación/reenvasado/compactación  sempre  e  cando
formen parte  da actividade de almacenamento e  transferencia  do residuo e  se  usen para  optimizar  o
transporte.
(2)  Esta capacidade é a mesma ca da inscrición de almacenamento de residuos non perigosos (CTR) previo a
valorización

Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Cantidade
máx (t/ano)

080318 Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 080317 2,70

100101
Cinza de fogar, escouras e po de caldeira [excepto o po de caldeira especificado 
no código 100104]

13,48

100103 Cinzas volantes de turba e de madeira [non tratada] 13,48

120117
Residuos de granallado ou chorreado distintos dos especificados no código 
120116

26,96

150102 Envases de plástico 15,88

150103 Envases de madeira 15,88

150104 Envases metálicos 15,88

150106 Envases mesturados 15,88

150203
Absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas protectoras 
distintos dos especificados no código 15 02 02

940,62

160119 Plástico 15,88

160604 Pilas alcalinas [excepto as do código 16 06 03] 2,7

160605 Outras pilas e acumuladores 2,7

200110 Roupa 26,96

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

Os residuos  que  se  autoriza  producir  nesta  inscrición  son  os  mesmos  que  os  autorizados  para  tratar
recollidos na táboa anterior. 
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8.8 Autorización de almacenamento de  residuos perigosos (CTR) previo a valorización.

Número de inscrición SC-RP-IPPC-XA-00020

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G02150000051800 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación de tratamento autorizada (anexo II da
Lei 7/2022, do 8 de abril) R1302 Almacenamento, no ámbito do tratamento (1)

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 1472,6

Descrición do tratamento Clasificación  de  residuos  perigosos  para  a  súa
posterior entrega a xestores autorizados.

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 65 (+3,25 t RAEEs) 

(1)  Esta inscrición R1302 inclúe  as  operacións  de  clasificación/reenvasado/compactación sempre e  cando
formen parte da actividade de almacenamento e transferencia  do residuo e se usen para optimizar  o
transporte.

Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

040214* Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos HP14 13,28

080409* Residuos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes 
orgánicos ou outras substancias perigosas

HP14 126,27

140602* Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados HP3 7,26

140604*
Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes 
haloxenados

HP3 13,28

140605* Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes HP3 13,28

150110*
Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou 
están contaminados por elas

HP14 13,28

150111*
Envases metálicos, incluídos os recipientes a presión baleiros, 
que conteñen unha matriz porosa sólida perigosa (por 
exemplo, amianto)

HP3 140,04

160114* Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas HP14 828,15

160211*-11
Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocarbonos, 
HCFC, HFC. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 

HP14 2,67

160211*-12
Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocarbonos, 
HCFC, HFC. Aparatos Aire acondicionado

HP14 2,67

160213-13*  Aparatos con aceite en circuítos o condensadores HP14 0,82
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160213-21*  Monitores y pantallas CRT. HP14 0,82

160213-22* Outros monitores e pantallas con compoñentes perigosos. HP14 0,82

160213-41* Grandes aparatos con compoñentes perigosos. HP14 0,82

160213-51*  Pequenos aparatos con compoñentes perigosos. HP14 0,82

160213-61* Aparatos de informática e telecomunicacións. HP14 0,82

160213-72* Paneis fotovoltaicos con compoñentes perigosos. HP14 0,82

160504*
Gases en recipientes a presión (incluídos os halóns) que 
conteñen substancias perigosas

HP3 14,28

160601* Baterías de chumbo HP8 148,07

160602* Acumuladores de Ni-Cd HP14 5,71

160603* Pilas que conteñen mercurio HP14 5,71

200113* Disolventes HP14 13,28

200121*-31* Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio HP14 10,68

200133*
Baterías e acumuladores especificados nos códigos 16 06 01, 16
06 02 ou 16 06 03 e baterías e acumuladores sen clasificar que
conteñen esas baterías

HP14 13,82

200135*-13
Equipos eléctricos fora de uso, distintos aos especificados nos 
códigos 21 01 21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes 
perigosos. Aparatos con aceite en circuítos ou condensadores

HP14 13,82

200135*-21
Equipos eléctricos fora de uso, distintos aos especificados nos 
códigos 21 01 21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes 
perigosos. Monitores e pantallas CRT.

HP14 13,82

200135*-22
Equipos eléctricos fora de uso, distintos aos especificados nos 
códigos 21 01 21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes 
perigosos. Monitores e pantallas: Non CRT, non LED 

HP14 13,82

200135*-41
Equipos eléctricos fora de uso, distintos aos especificados nos 
códigos 21 01 21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes 
perigosos. Grandes aparatos con compoñentes perigosos 

HP14 13,82

200135*-51

Equipos eléctricos fora de uso, distintos aos especificados nos 
códigos 21 01 21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes 
perigosos. Pequenos aparatos con compoñentes perigosos e 
pilas incorporadas.

HP14 13,82

200135*-61

Equipos eléctricos fora de uso, distintos aos especificados nos 
códigos 21 01 21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes 
perigosos. Aparatos de informática e telecomunicacións 
pequenos con compoñentes perigosos.

HP14 13,82

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

Os residuos  que  se  autoriza  producir  nesta  inscrición  son  os  mesmos  que  os  autorizados  para  tratar
recollidos na táboa anterior. 
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8.8.1  Condicións  específicas  para  o  almacenamento  de  residuos  perigosos  (CTR)  previo  a
valorización.
Condicionantes específicos para RAEE:  Deberase cumprir  estritamente o determinado no Real
decreto 110/2015, do 20 de febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos e, en
concreto, o relativo ás condicións de almacenamento do anexo VIII dos RAEE.

PMA deberá dar cumprimento ao establecido na Orde TED/1032/2024, do 20 de setembro, pola
que se desenvolve a plataforma electrónica de xestión e a oficina de asignación de recollidas de
residuos de aparatos eléctricos e electrónicos (BOE núm. 234 do 27.9.2024).

8.9 Autorización de almacenamento de residuos perigosos (CTR) previo a eliminación.

Número de inscrición SC-RP-IPPC-XA-00030 

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G02150000051801 

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación  de  tratamento autorizada  (anexo III  da
Lei 7/2022, do 8 de abril) D1502 Almacenamento, no ámbito do tratamento (1) 

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 2.859,2

Descrición do tratamento Clasificación  de  residuos  perigosos  para  a  súa
posterior eliminación

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 131 

(1)  Esta  inscrición  D1502 inclúe  as  operacións  de  clasificación/reenvasado/compactación  sempre  e  cando
formen parte  da actividade de almacenamento e  transferencia  do residuo e  se  usen para  optimizar  o
transporte.

Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

020108* Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas HP14 1,10

050107* Alcatráns ácidos HP14 0,06

050108* Outros alcatráns HP14 0,14

050115* Arxilas de filtración usadas HP14 25,74

050601* Alcatráns ácidos HP14 0,06

050603* Outros alcatráns HP14 0,06

080111*
Residuos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos 
ou outras substancias perigosas

HP3 0,06

080113* Lodos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou 
outras substancias perigosas

HP3 0,06
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080117*
Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz que 
conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas

HP14 0,06

080119*
Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con 
disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas

HP14 26,97

080121* Residuos de decapantes ou eliminadores de pintura e verniz HP14 2,70

080312* Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas HP14 0,06

080317*
Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias 
perigosas

HP14 12,38

080409*
Residuos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes 
orgánicos ou outras substancias perigosas

HP14 0,06

090101* Solucións de revelado e solucións activadoras á auga HP14 7,94

090102* Solucións de revelado de placas de impresión á auga HP14 0,06

090103* Solucións de revelado con disolventes HP14 11,06

090104* Solucións de fixación HP14 7,05

090105* Solucións de branqueo e solucións de branqueo-fixación HP14 0,06

100104* Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos HP14 53,95

100211*
Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen 
aceites

HP14 53,95

100114*
Cinza de fondo de forno, escouras e po de caldeira procedentes da 
coincineración que conteñen substancias perigosas

HP14 53,95

120116*
Residuos de granallado u chorreado que conteñen substancias 
perigosas

HP14 26,97

150110*
Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están 
contaminados por elas

HP14 0,06

150202*
Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite 
non especificados noutra categoría), trapos de limpeza e roupas 
protectoras contaminados por substancias perigosas

HP14 2.430,34

160111* Zapatas de freo que conteñen amianto HP14 2,70

160113*  Líquidos de freos HP14 13,49

160606* Electrólito de pilas ou acumuladores recollidos selectivamente HP14 0,06

160802*
Catalizadores usados que conteñen metais de transición perigosos
ou compostos de metais de transición perigosos

HP14 0,06

160805* Catalizadores usados que conteñen ácido fosfórico HP14 12,28

160806* Líquidos usados utilizados como catalizadores HP14 0,06

160807* Catalizadores usados contaminados con substancias perigosas HP14 7,94

170301* Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla HP14 0,06

170503* Terra e pedras que conteñen substancias perigosas HP14 107,89
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200115* Álcalis HP14 0,06

200117* Produtos fotoquímicos HP14 0,06

200119* Pesticidas HP14 0,79

200127*
Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias 
perigosas

HP3 0,06

200129* Deterxentes que conteñen substancias perigosas HP14 13,49

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

Os residuos  que  se  autoriza  producir  nesta  inscrición  son  os  mesmos  que  os  autorizados  para  tratar
recollidos na táboa anterior. 

8.10 Autorización de valorización intermedia de residuos perigosos (CTR)

Número de inscrición SC-RP-IPPC-XV-00065

Propietaria da instalación PROTECIÓN MEDIO AMBENTAL, SL

NIF B15321730

NIMA 1500000518

eSIR 12G01150000051806

Localización das instalacións
Coordenadas UTM (ETRS89, fuso 29) X: 531.756, Y: 4.789.775

Operación  de  tratamento autorizada  (anexo III  da
Lei 7/2022, do 8 de abril)

R  1205   Combinación  de  residuos  líquidos  con
residuos líquidos ou residuos sólidos

Capacidade máxima de tratamento (t/ano) 1834,2

Descrición do tratamento

Mestura  de  residuos  de  similar  natureza  e
características  químicas  similares  co  fin  de
acondicionar  o  residuo  para  o  seu  posterior
tratamento en destino final. (1)

Capacidade máxima puntual de almacenamento (t) 82

(1)  Despois da aceptación do residuo, faise unha revisión detallada que implica a comprobación da
tipoloxía dos residuos de cada un dos envases recibidos, para identificar os que son de natureza
equivalente,  e  proceder  ao  seu  reenvasado,  combinación  e  etiquetado.  Nesta  inscrición  os
residuos que se recibirán son principalmente líquidos e pastosos. Nalgúns residuos esta triaxe
consiste en comprobar visualmente a que categoría  pertencen (como os residuos de pintura,
resinas e tintas), mentres que noutros realízanse probas (caso dos residuos de produtos químicos,
que se comproba se son orgánicos ou inorgánicos, antes de proceder á combinación de aqueles
que sexan compatibles. 
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Durante a identificación do contido de cada envase, podería detectarse a presencia de impropios,
residuos que non están correctamente clasificados e non se corresponden coa caracterización do
lote entregado. 

Segundo o tipo de residuo, a combinación varía da seguinte maneira:

- Residuos de pintura/disolventes: poden ser mesturados entre eles.

- Residuos de produtos químicos: os residuos compatibles mestúranse entre si. A compatibilidade
comprobase previamente mediante un análise.

Tipos e cantidades de residuos cuxo tratamento se autoriza

LER Descrición: Características
perigosidade 

Cantidade
máx (t/ano)

080111*
Residuos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou
outras substancias perigosas

HP3 562,02

080113*
Lodos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou 
outras substancias perigosas 

HP3 84,55

080115*
Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz con disolventes 
orgánicos ou outras substancias perigosas

HP14 64,18

080312* Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas HP14 6,11

140603* Outros disolventes e mesturas de disolventes HP14 297,51

160506*
Produtos químicos de laboratorio que consisten en, ou conteñen, 
substancias perigosas, incluídas as mesturas de produtos químicos 
de laboratorio

HP14 23,83

160507*
Produtos químicos inorgánicos desbotados que consisten en, ou 
conteñen, substancias perigosas

HP14 67,69

160508*
Produtos químicos orgánicos desbotados que consisten en, o 
conteñen, substancias perigosas

HP14 0,31

180106*
Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias 
perigosas

HP14 17,57

200127*
Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias 
perigosas

HP3 710,43

Tipos  e  cantidades  de  residuos  que  se  autoriza  producir  como  consecuencia  da  operación  de
tratamento

A codificación e proporción dos residuos de saída pode variar segundo a combinación realizada, xa que o
código LER de saída se adxudicará en función do residuo maioritario da mestura. Por isto, Os residuos que
se autoriza producir nesta inscrición son os mesmos que os autorizados para tratar recollidos na táboa
anterior.

8.11 Garantía financeira

Segundo o disposto no Real decreto 208/2022, do 22 de marzo, sobre as garantías financeiras en
materia de residuos, o método para o cálculo da fianza é o seguinte:

Importe fianza (en euros) = [Qm (t) x 10 (€/t)] + [Qnp (t) x 50 (€/t)] + [Qrp (t) x 500 (€/t)]
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Onde:
Qm: a capacidade máxima (en toneladas) de almacenamento de residuos metálicos non
perigosos.
Qnp: a capacidade máxima (en toneladas) de almacenamento de residuos non perigosos e
non metálicos.
Qrp: a capacidade máxima (en toneladas) de almacenamento de residuos perigosos.

Segundo os datos facilitados polo titular, a superficie total da instalación é de 5.208 m2 e as
capacidades máximas de almacenamento de residuos son:

Qm: 30 t (PEFA)
Qnp: 28,5 t (CTR) + 10 t (PVP)= 38,5 t 
Qrp: 30 t (PVP) + 10 t (PEFA) + 281,25 t (CTR) + 325 (PTHMC) + 1260 t (PRAU-2) = 1906,25 t

Importe fianza =(30 x 10) + (38,5 x 50) + (1906,25 x 500) = 955.350 euros

A empresa ten actualmente depositada dúas fianzas pola contía total de 132.364  euros (núm
806/2019  e  807/2019),  polo  que  antes  do  21.4.2030,  PMA debe adaptar  a  garantía  depositada
conforme á disposición transitoria única do Real decreto 208/2022.

Durante a vixencia da autorización débense manter vixentes e actualizadas as garantías exixidas;
polo tanto,  no caso de que se produza algún cambio nas características da instalación ou na
xestión dos residuos, o titular deberá informar deste feito para proceder a actualizar a capacidade
da instalación e a contía da fianza. 

8.12 Seguro de responsabilidade civil

En cumprimento do establecido no artigo 23.5.c) da lei 7/2022, PMA ten subscrito un seguro de
responsabilidade civil medioambiental pola contía de 1.041.414 € (núm. póliza 00000090914730),
que debe manter vixente e actualizado. 

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade
María José Echevarría Moreno

Esta resolución notificarase e publicarase no DOG na forma prevista no artigo 24 do Real decreto
lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e
control integrados da contaminación (BOE núm. 316 do 31.12.2016).

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, no prazo dun
mes, recurso de alzada ante a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, de conformida-
de co disposto nos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236 do 2.10.2015)
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